
Tech
 
Arcut
Produ
 

V

Verpack

 

  

 
 
 
 
 
 

hnische

therm Si
uktnumm

Verwendungs

Unterg

Eigensc

kung/Gebinde

Farbton

Verb

Troc

Zulas
 

 
 

es Mer

iliconha
mer: 900

 

szweck 

gründe 

chaften 

egröße 

n/Optik 

Dichte 

brauch 

cknung 

ssung  
  

rkblatt 

rzPutz  
015 

Produktbesc
 
Außen, als ve
 
Auf mineralis
Nicht für Fläc
Putzflächen m
Salzausblühu
 
 Hoch witte
 Im organis
 Hoch wass
 Stark CO2-
 Geruchsar
 Wasserver
 Spannungs
 Mit gekaps
 
25 kg 
 
Weiß, begren
 
Ca. 1,7 – 1,9 
 
Je nach Anw

R 1,5 
R 2,0 
R 3,0 
K 1,5 
K 2,0 
K 3,0 

 
(Bei dem ang
glattem Unter
bzw. verarbe
zu ermitteln.)
 
Bei +20°C Lu
24 Stunden ü
ca.14 Tagen.
nach Schicht
entsprechend
Jahreszeit un
gegeben. Bei
Trocknung ge
 

 Nummer folg
 Nummer folg

chreibung 

erarbeitungsfe

schen und orga
chen mit stehe
mit geringer N
ungen sowie K

erungsbeständ
schen System 
serabweisend 
- und wasserd
rm 
rdünnbar 
sarm 
selter Filmkon

nzt  tönbar 

 g/cm3 

wendung, Struk

gegebenen Ma
rgrund ohne S
itungsbedingt

) 

uft- und Unterg
überarbeitbar. 
. Die Aushärtu
tstärke, Tempe
d längere Troc
nd bei hoher L
i ungünstigen 
eeignete Schu

gt -   Arcuthe
gt -   Arcuthe

ertiger Siliconh

anischen Unte
endem Wasse
Neigung. Unter
Kunststoff und

dig 
(mit KD-Armie

dampfdurchläs

servierung 

ktur und Mode

aterialverbrau
Schütt- und Sc
e Abweichung

grundtempera
Durchgetrock

ung ist abhäng
eraturen und S
cknungszeiten
Luftfeuchtigkei

Witterungen (
utzmaßnahme

erm K (gekleb
erm K+D EPS

harz Oberputz

ergründen. 
r, horizontalen

rgründe die an
 Holz sind ung

erung) schlagf

ssig 

elliereffekt 
2,2 kg/m2 
2,7 kg/m2 
3,5 kg/m2 
2,4 kg/m2 
3,1 kg/m2 
4,3 kg/m2 

ch handelt es 
chwundverlust
gen sind durch

tur und 65% r
knet ist das Pr
gig von den W
Saugfähigkeit 
n einhalten. Be
t ist deshalb e
(z. B. Regen, 

en zu treffen. 

t) 
(geklebt + ge

z in K und R S

n Putzflächen 
nfällig sind für 
geeignet. 

fest 

sich um Rich
t. Untergrunda
h eine Probeb

rel. Luftfeuchte
rodukt erst nac

Witterungsbedin
des Untergru

esonders in de
eine verzögert
etc.) sind wäh

edübelt) 

Struktur. 

oder 

twerte auf 
abhängige 
eschichtung 

e nach ca. 
ch mind.  
ngungen. Je 
ndes 
er kühlen 
te Trocknung 
hrend der 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

v

Vera
Trocknun

Anwend

Untergrund
vorbehandlun

Verarbeitun

arbeitungs un
ngstemperatu

Verdünnun

Reinigung de
Werkzeug

dungshinweis

 
Anw
 

d-
ng 

Der U
trenn
Wen
Egal

 
Auf m
haftv
Hinw
das E
Zwis
Emp
Unte
Eige
eine 
Bei W

 
 

ng Arcu
Vera
aufzi
des W
  
Die a
oder 
aufne
nur 1
 
Unbe
Gefa
Wäh
schü
 

nd 
ur 

Nicht
 In di
diese
unter
 

ng Je na
von d
 

er 
ge 

 

Sofo
 

se Beim
Dreh
kann
sein 
Mate
 
Vor d
werd
werd
Struk
Mate
 
Alle n
Arten
 
 
 
 
 
 
 

wendung 

Untergrund m
nenden Schich
n der Oberput
isierung des U

mineralischen 
vermittelnden Z
weis: Fehlende
Erscheinungsb
chenbeschich
fehlung: Wenn

ergrundes unte
nschaften auft
Zwischenbes

WDV-Systeme

therm Siliconh
arbeitungskons
ehen und mit 
Werkzeuges b

angegebenen 
gängigen Fei

ehmen, sehr g
1-2 m². An der

edingt nass-in
ahr von Regen
rend der Troc
tzen. 

t unter +5 °C o
irekter Sonnen
e können zu u
rschiedlicher S

ach gewünsch
der jeweiligen 

rt nach Gebra

m Aufrühren m
hzahl, eingese
n. Der Untergru
um Blasenbild

erial dickt nach

der Verarbeitu
den. Farbtonbe
den. Durch die
kturschwankun
erial gleicher C

nicht zu besch
n von Oberfläc

uss trocken, s
hten sein, nich
tz eine Korngr
Untergrundes 

Untergrund w
Zwischenbesc

e Zwischenbes
bild des Produ

htung auf tragf
n sich der Far
erscheidet, ein
ftragen. Wenn
chichtung mit 

en als Untergr

harzPutz aufrü
sistenz einste
Kunststoffglä

beeinflusst das

Werkzeuge s
inputzmaschin
große auch 5 
r Fassade nich

n-nass arbeiten
n bzw. bei droh
cknungsphase

oder > 30 °C L
neinstrahlung 

unterschiedlich
Struktur. 

hter Verarbeitu
 Charge kann

auch mit Wass

muss ein Rührw
etzt werden, da
und muss auc
dung zu verme
h Standzeiten 

ung muss Arcu
eanstandunge

e Verwendung
ngen möglich

Chargen einse

hichtenden An
chen sofort m

sauber, tragfäh
ht tragfähige B
röße < 2,0 mm
notwendig we

wird die Verwe
chichtung emp
schichtungen 
ukts beeinträc
fähigen, organ
rbton des Obe
ne Zwischenbe
 ein Oberputz
farbtonanglei

rund den Hellb

ühren, bei Bed
llen. Den Putz
tter  gleichmä
s Rauhigkeits

sind Empfehlun
nen spritzbar. 
kg, bei einem 
ht praktikabel.

n. Nicht bei di
hendem Nach

e Beschichtung

Luft- und Unte
auf ggf. vorha

hem Antrocknu

ungskonsisten
 dies variieren

ser reinigen. 

werk für pastö
a es sonst zur
ch getrocknet 
eiden. 
ggf. wieder e

utherm Silicon
en nach der Ve
 von natürlich
, deshalb auf z

etzen oder unt

nstrichflächen 
it Wasser abw

hig und frei vo
Beschichtunge
m hat, können 
erden. 

endung einer s
pfohlen.  
können die Ve

chtigen. 
nischen Unterg
erputzes stark 
eschichtung m
 mit Rillenputz
chenden Eige

bezugswert vo

darf mit möglic
z mit rostfreier 
ßig abscheibe
profil der Obe

ngen. Das Pro
Trichterpistole
Verbrauch vo
 

rekter Sonnen
htfrost verarbe
g vor Feuchtig

ergrundtemper
andene Gerüs
ungsverhalten

nz mit bis zu 5
n. 

se Materialien
r Blasenbildun
und frei von T

in. 

nharzPutz auf 
erarbeitung kö
en Zuschlagst
zusammenhä
erschiedliche 

sorgfältig abd
waschen. 

on Ausblühung
en und lose Te

zusätzliche M

saugfähigkeits

erarbeitungse

gründen:  
von dem Farb

mit farbtonang
zstruktur verw
enschaften auf
on 20% nicht u

chst wenig Wa
r Edelstahlkell
en / strukturier
erfläche.  

odukt ist mit e
en können 2-3
on über 2 kg s

neinstrahlung,
eiteten. 
gkeit (Tau, Neb

ratur verarbeit
stlagen und Sc
n führen und s

5 % Wasser ve

n, unter gering
ng an der Obe
Taufeuchte, Re

Farbtongenau
önnen nicht m
toffen sind ge
ngende Fläch
Chargen vorh

decken. Farbs

gen und 
eile entfernen.
Maßnahmen zu

segalisierende

eigenschaften 

bton des 
leichenden 

wendet wird, im
ftragen. 
unterschreiten

asser auf 
e auf Kornstä
ren. Die Wahl 

iner Trichterpi
3 kg Material 
chafft man ab

 starkem Wind

bel, Regen) 

ten/trocknen. 
chatten achten
später zu 

erdünnen, abh

ger/mittlerer 
rfläche komm
egenwasser, e

uigkeit geprüft
mehr anerkann

ringe Farb- un
hen nur mit  
her mischen. 

pritzer auf alle

 
ur 

en und 

und 

mmer 

. 

rke 

istole 

ber 

d, 

n, 

hängig 

en 
etc. 

t 
t 
nd 

en 



 

 
 
 
 
 
 

Beson

Allge

Fa

 
     Farbto

E

ndere Hinweis

emeine Rege

arbtonstabilit

Schwarzkor

Füllstoffbruc

ongenauigke

Emulgatorau
waschunge

se Da A
Innen
Die “
darü
zusä
Fass
Pilzb
 

ln Die V
aktue
stets
beac
Farb
BFS 
Sicht
Risse
unve
Tech
auch
Die W
Abbr
gelüf
erfor
Alle U
sein.
Besc
 

ät Durc
von B
sein.
Klima
die je
beac
 

rn Die i
als le
sich 
Es e
verw
 

ch Bei m
Farb
Farb
wird 
 

it 
 
Aufg
Witte
Farb

 
 

s-
en 

Aufg
durch
noch
komm
abze
diese
 

Arcutherm Silic
nraum verwen
“Filmkonservie
ber hinaus ein

ätzlichen zweif
sadenfarbe. G
befall nicht gew

Vorbereitung d
ellen Stand de
s nach dem Ob
chten Sie hierz
e und Sachwe
Merkblätter 9

tmauerwerk, 1
e in Außenput

erputztem Mau
hnische Richtli
h VOB, Teil C 
Weiterbehand
rennen etc. ka
fteten Bereich
rderlich. 
Untergründe m
 Unsichere Un

chichtungen zu

ch Witterung, F
Beschichtunge
 Dabei hande
abedingungen
eweils aktuelle
chten. 

n den Arcuthe
eicht dunklere 
nicht um eine
ntspricht dem 

wendeten Rohs

mechanischer 
tönen aufgrun
tonveränderun
dadurch nicht

rund chemisc
erungs- und O
tongenauigke
a) ungleichm
b) unterschi
c) partiell st
d) direkte So

appliziert

rund trocknun
h Tau, Nebel, 

h nicht durchge
men. Je nach 

eichnen. Eine Q
e Effekte bei w

conharzPutz f
ndet werden. 
erung” minimie
n weitergehen
fachen Anstric
emäß dem St
währleistet we

des Untergrun
er Technik ent
bjekt und den 
zu die aktuelle
ertschutz, je n

9 Beschichtung
14 Beschichtu
tz (Beschichtu
uerwerk, 20.1 
inien für die V
DIN 18363, A
lung/Entfernu

ann gefährliche
hen durchführe

müssen saube
ntergründe sin
u prüfen. Geg

Feuchte, UV-E
en im Laufe d

elt es sich um e
n an sich und 
en nationalen 

erm-Oberputze
 Sand- bzw. S
n Qualitätsma
 natürlichen G
stoffe. 

Belastung de
nd der verwen
ngen an diese
t beeinflusst. 

cher und/oder 
Objektbedingun
eit und Flecken
mäßigem Sau
iedlichen Unte
tark unterschie
onneneinstrah
ten Beschichtu

ngsverzögernd
Spritzwasser

etrockneten B
Farbtonintens
Qualitätsmind
weiterer Bewit

ilmkonserviere

ert bzw. verzö
der, vorbeuge

ch mit einer fu
tand der Tech
erden. 

ndes und die A
tsprechen. Alle
Anforderunge

en BFS Merkb
nach Art der Ve
g auf Außenpu
ng von Platten

ung und Armie
Beurteilung d

Verarbeitung vo
Absatz 3 Maler

ng von Farbsc
en Staub und/
en. Angemess

er, trocken, tra
nd auf Tragfäh
ebenenfalls T

Einstrahlung u
er Zeit veränd
einen dynamis
die Exposition
Regelungen, 

en verwendete
Strukturkörner 
angel, sondern
Grundcharakte

er Beschichtun
deten, natürlic

en Stellen kom

physikalische
ngen kann kei
nfreiheit, insbe
gverhalten de

ergrundfeuchte
edlicher  Alkal
hlung mit scha
ungen überno

der Bedingung
oder  Regen 

Beschichtunge
sität kann sich
derung des Pro
terung selbstä

end eingestell

gert das Algen
ender Schutz g
ngid / algizid a
nik kann ein d

Ausführung de
e Beschichtun
en denen es a
lätter, herausg
erwendung un
utz, 13 Beschi
n aus Faserze

erung), 19.1 R
es Untergrund
on Wärmedäm
r- und Lackiera
chichten wie S
/oder Dampf v
sene (Atem-) S

agfähig und fre
higkeit und Eig

Testfläche anle

nd  Anlagerun
dern. Farbverä
schen Prozess
n unterschiedli
Merkblätter et

en Sande sind
erkennbar se

n um eine min
er und belegt d

ngsoberfläche 
chen Füllstoffe

mmen. Die Pro

r Abbindeproz
ne Gewähr fü

esondere bei: 
s Untergrunde
en in der Fläch
ität/Inhaltsstof

arf abgegrenzt
mmen werden

gen, kann es in
zu Oberfläche
n aufgrund wa

h dieser Effekt 
oduktes liegt n
ändig entfernt.

lt ist, kann die

n- und Pilzbef
gewünscht, em
ausgerüsteten
dauerhafter Sc

er Arbeiten mü
ngen und Vora
ausgesetzt wird
gegeben vom
nd des Unterg
ichtungen auf 
ement und Asb

Risse in verput
des für Putzar
mmverbundsy
arbeiten. 
Schleifen, Sch
verursachen. A
Schutzausrüst

ei von trennen
gnung für nac
egen und Haft

ngen kann sic
änderungen kö
s, der durch d
ich beeinfluss
tc., BFS-Merk

d Naturproduk
ein können. Hi
nimale optische
die natürlichen

kann es bei d
e zu sich helle
oduktqualität u

zesse bei unte
ür gleichmäßig

es 
he 
ffen aus dem 
ter Schattenbi
n.  

n der ersten Z
eneffekten (Ab
asserlöslicher 
t unterschiedli
nicht vor. In de
. 

ser nicht im 

fall-Risiko. Wir
mpfehlen wir e
n 
chutz vor Alge

üssen dem 
arbeiten sollte
d richten. Bitte
 Bundesaussc

grundes sind d
Ziegel-

bestzement, 1
ztem und 
rbeiten, 21 
stemen. Siehe

hweißen, 
Arbeiten nur in
tung anlegen, 

nden Substanz
hfolgende 
tung überprüfe

ch die Oberfläc
önnen die Folg
die 
t werden. Es g

kblatt Nr. 26 

kte, die vereinz
erbei handelt 
e Beeinträchti
n Eigenschafte

dunklen, intens
er abzeichnend
und Funktiona

erschiedlichen
ge 

Untergrund 
ildung auf der 

Zeit der Bewitt
blaufspuren) b
Hilfsstoffe 

ch stark 
er Regel werd

rd 
einen 

en und 

n sich 
e 
chuss 

die 

19 

e 

n gut 
falls 

zen 

en. 

che 
ge 

gelten 

zelt 
es 
gung. 
en der 

siven 
den 
lität 

 

frisch 

erung 
bei 

en 



 

 
 
 
 
 
 

VD

         
Sicherh

 
 

 
     
 

 

  
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Techn
Verarbeiter 
entbunden, 
fach- und ha
ausgeschlos
Stand Deze

 
DECOR-UN

 

DL-Deklaratio

     Allgemein
heitsratschläg

 Produkt-Cod

        Lagerun

  Entsorgun
                   

                      

nische Information
bilden. Im Hinblic
die Produkte in ei
andwerksgerecht 
ssen. Mit Erschein
mber 2017 

NION  Einkauf und

on Polym
Was
 

ne 
ge 

Wäh
Belüf
Berü
Auße
das G
aktue
 www
 

de         BSW

ng         Ange

ng           Rest
              gese

 
 

 

                     
 

n ist nach bestem 
k auf die Vielfalt d
igener Verantwort
zu prüfen. Wegen
nen dieses Merkb

d Service GmbH –

merdispersion
ser, Aliphaten

rend der Vera
ftung zu sorge
hrung mit den
er Reichweite 
Grundwasser,
elles Sicherhe
w.meistergold.

W50 

ebrochene Ge

tentleerte Geb
etzlichen Besti

 

                      

Wissen und Gew
der Untergründe u
tung auf ihre Eign
n der Vielfalt von V
lattes verliert das 

– Brüsseler Straße

n, Siliconharze
n, Glykolether,

arbeitung und 
en. Von Nahru
n Augen und H
von Kindern a

, in Gewässer
eitsdatenblatt u
.de 

ebinde luftdich

binde gesonde
immungen be

  

                     

wissen erstellt word
nd Objektbedingu
ung für den vorge

Verwendungs- und
Vorherige seine G

e 3 – 30539 Hanno

emulsion, Tita
 Alkohole, Ad

Trocknung vo
ungsmitteln, G
Haut vermeide
aufbewahren. 
oder in die Ka

unter 

ht verschließen

ert entsorgen. 
eachtet werden

 

                      

den und soll die G
ungen wird jedoch
esehenen Verwen
d Verarbeitungsm
Gültigkeit. 

over – Tel: 0511 8

ndioxid, Calciu
ditive, Konser

on Putzen, Far
Getränken und
en. Bei Schleif

Nicht unverdü
analisation ge

n. Kühl aber fr

Zum Entsorge
n. Farbreste n

  

                     

Grundlage für die w
 der Käufer/Anwe
dungszweck unte
öglichkeiten werd

87 89-0 – Fax: 051

umcarbonat, A
rvierungsmitte

rben und Lack
d Futtermitteln 
farbeiten Stau
ünnt bzw. In g

elangen lassen

rostfrei lagern

en müssen di
nicht ins Abwa

 

                      

weitere Behandlun
ender nicht von se
er den jeweiligen O
den Verbindlichkei

11 87 89-299 

Aluminiumhyd
l 

ken ist für gute
fernhalten. 
b nicht einatm

größeren Meng
n. Weitere Ang

. 

e aktuellen 
sser schütten

 

 

ng durch den 
einer Verpflichtung
Objektbedingunge
ten und Haftung 

droxid, 

e 

men. 
gen in 
gaben 

. 

g 
n 


